
企业名称：威尔伯转向系统（南京）有限公司

法人代表：Lukas Paul Krahé

企业所在地址：南京经济技术开发区兴威路 1号

使用有毒有害原料的名称、数量、用途：

表 1 使用有毒有害原料的名称、数量、用途情况一览表

名称 数量（t/a） 用途

切削液 16 拉削

机油、润滑油 4 机修

防锈剂 0.025 液压成型

研磨液 0.85 研磨

清洗剂 2 清洗

EBM冲压油 2.34 液压成型

注：此处数量为 2023年数据。

排放有毒有害物质：

表 2 排放的有毒有害物质情况一览表

有毒有害物质名称 排放浓度 数量（t/a）

非甲烷总烃 / 0.229

注：此处数量为 2023年数据。

危险废物的产生和处置情况：

表 3 危险废物的产生和处置情况一览表

固废名称 产生工序 产生量（t/a） 处置量（t/a） 采取的处理处置方式

废切削液
生产加工过

程
31t 31t

委托常州市风华环保有限

公司处置废机油、润滑

油等
设备保养 3.6t 3.6t

废弃切削液、

废油、清洗剂

等包装

生产加工过

程
3.16 3.16

委托江苏凯迪再生科技有

限公司

废研磨石 振动研磨 6.8t 6.8t

委托江苏乾江环境科技有

限公司

切削液过滤

纸
过滤 0.8t 0.8t

废研磨泥、污

水处理污泥
污水处理 11t 11t

废活性炭 废气处理 1.1t 1.1t

注：此处产生量和处置量为 2023年数据。

环保手续及环境风险防控措施落实情况：

1、公司各项目依法进行了环境影响评价及环境保护竣工三同时验收；

2、编制并发布企业突发环境事件应急预案，并在当地环保局备案；

3、依法办理了排污许可证；



4、各项污染防治设施正常运行；

5、按照规定规范排污口设置；

6、建立环境保护责任制，明确环保专职管理人员及相关人员责任；

7、已按照应急预案要求，设置应急救援队伍并配套相应的救援物资；

8、采取相应的风险防控措施预防风险事故的发生，如采取防渗漏、防腐蚀、防

淋溶、防流失措施，设置切断阀、雨排管路闸阀、监视、控制装置等；

9、定期对厂内员工进行应急响应培训和应急演练，演练内容主要包括突发事件

的应急处置、通信及报警信号的联络、急救及医疗、人员疏散及撤离等；

10、严格执行地方环境保护主管部门规定的其它要求。


